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 Für den Innen- und Außenbereich

  Extrem hohe UV-Beständigkeit und UV- 
Absorptionsfähigkeit

  Feuchtigkeitsregulierend (wasserdampfdurchlässig)

  Biozidfrei und wasserverdünnbar, geruchsarm

  Erfüllt Anforderungen gemäß EN 71-3 (Migrations- 
verhalten von Schwermetallen) und DIN 53160  
(Speichel- und Schweißechtheit)

  Frei von Duftstoffen und Weichmachern gemäß 
2009/48/EG (Spielzeugrichtlinie)

Wasserbasierende Holzlasur mit dreifachem UV-Schutz  
für den gesteigerten Verwitterungsschutz darunter- 
liegender Lasuren und Hölzer. Geeignet für heimische  
sowie tropische Hölzer im Außen- und Innenbereich an 
maßhaltigen (z. B. Fenster, Türen) und nicht maßhaltigen  
Holzbauteilen (z. B. Verschalungen, Zäune, Wand- und  
Deckenelemente). Die hohe Transparenz bewirkt ein  
brillantes Lasurbild und bewahrt dauerhaft den natür- 
lichen Farbton des Holzes. 

Höchste UV-Beständigkeit – innen wie außen

Die Produktinformation  
inkl. Aufbauempfehlung  

erhalten Sie über den  
abgebildeten QR-Code.


